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ASICHERHEITSHINWEISE

A\ Bei der Montage mussen zur Vermeidung von Quetsch-
und Schnittverletzungen Handschuhe getragen
werden.

A\ Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Kérper-
reinigungszwecken eingesetzt werden.

A\ GroBe Druckunterschiede zwischen den Kalt- und
Warmwasseranschlissen missen ausgeglichen
werden.

MONTAGEHINWEISE

/ Vor der Montage muss das Produkt auf Transport-
schaden untersucht werden. Nach dem Einbau werden
keine Transport- oder Oberflachenschaden anerkannt.

/ Die leitungen und die Armatur missen nach den gilti-
gen Normen montiert, gespilt und geprisft werden.

/ Die in den Landern jeweils giltigen Installationsricht-
linien sind einzuhalten.

/ Sollten die Wasseranschlisse nicht fest montiert sein,
muss die Armatur zusdtzlich mit Schrauben installiert
werdenSollte das Spritzverhalten in der Kombination
von Waschtischmischer zu Waschtisch nicht den Er-
wartungen entsprechen, kann zur Optmierung ein alter-
nativer EcoSmart (Durchflussbegrenzer) mit 3,8 | /min
unter TSC-International@hansgrohe.com kostenlos
angefordert werden.Bitte beachten sie, dass durch die
Modifizierung der nach EN817 geforderte Durchfluss
von min. 4 |/min nicht mehr gegeben ist.

TECHNISCHE DATEN

Armatur serienméaBig mit EcoSmart (Durchflussbegrenzer)

Betriebsdruck: max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck: 0,1-0,5 MPa
Prufdruck: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar= 145 PSI)
HeiBwassertemperatur: max. 60°C
Thermische Desinfekfion: 70°C / 4 min

Das Produkt ist ausschlieBlich fur Trinkwasser konzipiert!

MONTAGE [siche Seite B

SYMBOLERKLARUNG

Kein essigsaurehaltiges Silikon verwenden!

QE JUSTIERUNG (siche Seite EJ)

Einstellen der Warmwasserbegrenzung. In Ver-
bindung mit Durchlauferhitzern ist eine Warmwas-
sersperre nicht zu empfehlen.

M ASSE (siehe Seite m]

DURCHFLUSSDIAGRAMM
(siche Seite [)

SERVICETEILE (siehe Seite )

SONDERZUBEHOR
(nicht im Lieferumfang enthalten)

/ Verlégingerung 25 mm #13586000
(siehe Seite E]

/ Montageblech (bei geringer Einbautiefe)
#93407000 (siche Seite [

Durchflussbegrenzer #92560000 (3,8 |/min)
(siche Seite )

REINIGUNG (siehe Seite [)
BEDIENUNG (siehe Seite [

/ Hansgrohe empfiehlt, morgens oder nach
léngeren Stagnationszeiten den ersten halben
Liter nicht als Trinkwasser zu verwenden.

/ Um eine Stagnation in den Anschlussleitungen
zu vermeiden, muss nach lédngeren Ge-
brauchspausen, mindestens aber jeden dritten
Tag, die Armatur in Griffstellung heif und kalt
gesffnet werden bis eine gleichbleibende
Auslauftemperatur erreicht ist.

m PRUFZEICHEN (siche Seite [])



ACONSIGNES DE SECURITE

A\ lors du montage, porter des gants de protection pour
éviter toute blessure par écrasement ou coupure.

A\ Le produit ne doit servir qu'a se laver et & assurer
I'hygiene corporelle.

A\ Il est conseillé d'équilibrer les pressions de I'eau
chaude et froide.

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

/ Avant son montage, s'assurer que le produit n'a
subi aucun dommage pendant le transport Aprés le
montage, tout dommage de transport ou de surface ne
pourra pas étre reconnu.

/ les conduites et la robinetterie doivent étre montés,
rincés ef contrélés selon les normes en vigueur.

/ les directives d'installation en vigueur dans le pays
concerné doivent étre respectées.

/ Au cas ou les raccordements d'eau ne seraient pas dé-
finitivement montés, la robinetterie doit étre installée en
avec visSi le jet de la combinaison mitigeur de lavabo
et lavabo laisse & désirer, il est possible de I'optimiser
en demandant gratuitement un EcoSmart (limiteur de
débit) de 3,8 I/min en alternative & TSC-International@
hansgrohe.com.Tenir compte du fait que suite & la
modification de la norme EN817, le débit nécessaire
de 4 I/min au moins n'est plus donné.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Robinetterie équipée en série d'un EcoSmart (limiteur de
débit)

Pression de service autorisée: max. 1 MPa
Pression de service conseillée: 0,1-0,5 MPa
Pression maximum de contréle: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 145 PSI)
Température d'eau chaude: max. 60°C
Désinfection thermique: 70°C/4 min

Le produit est exclusivement concu pour de I'eau potable!

MONTAGE |voir pages EJ)

03 R

DESCRIPTION DU SYMBOLE

Ne pas utiliser de silicone contenant de I'acide
acétique!

pﬁ ETALONNAGE |voir pages EJ)

L)

Réglage de la limitation d'eau chaude. En liaison
avec les chauffe-eau, un blocage de l'eau
chaude n'est pas recommandable.

DIMENSIONS (voir pages [

DIAGRAMME DU DEBIT

(voir pages [

PIECES DETACHEES |[voir pages[[])

ACCESSOIRES EN OPTION

(ne fait pas partie de la fourniture)

/ jeu de rallonge 25 mm #13586000

(voir pages )

téle de montage (pour profondeur de

montage trop faible) #93407000

[voir pages )

/  Llimiteur de débit #92560000 (3,8 I/min)
(voir pages )

NETTOYAGE [voir pages [

INSTRUCTIONS DE SERVICE
(voir pages )

/ Hansgrohe recommande de ne pas ufiliser
le premier demi-litre le matin ou aprés une

@
N
4

période de stagnation prolongée.

/ Afin d'éviter une stagnation dans les conduites
de raccordement aprés une inutilisation
prolongée, il faut ouvrir au moins une fois
tous les 3 jours le roinef en position chaud et
froid, jusqu'a I'obtention d'une température de
sortie uniforme.

CLASSIFICATION ACOUSTIQUE
ET DEBIT (voir pages )

|
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ASAFETY NOTES SYMBOL DESCRIPTION

A\ Gloves should be worn during installation to prevent Do not use silicone containing acetic acid!

crushing and cutting injuries.

A\ The product may only be used for bathing, hygienic Q‘g ADJUSTMENT [see page EJ)

and body cleaning purposes. To adjust the hot water limiter. Using a hot water

A\ The hot and cold supplies must be of equal pressures. limiter in combination with a continuous flow
water heater is not recommended.

INSTALLATION INSTRUCTIONS DIMENSIONS (seepogem)

/ Prior fo installation, inspect the product for transport

FLOW DIAGRAM (see page [

Og . SPARE PARTS [see page [
© special accessories

(order as an extra)

damages. After it has been installed, no transport or

surface damage will be honoured.

/ The pipes and the fixture must be installed, flushed and
tested as per the applicable standards.

/ The plumbing codes applicable in the respective coun-

/ extension 25 mm #13586000
(see page [

tries must be observed.

/ If the water connections are not stabil mounted,

the fitting must be fixed with extra screwslf the jet / installation plate (when wall is not deep

enough) #93407000 (see page mi

CAS
performance in the combination of washbasin mixer to
washbasin does not meet expectations, an alternative
EcoSmart (flow limiter) with 3.8 I/min can be ordered @ / Flow limiter #92560000 (3,8 I/min)
free of charge from TSC-International@hansgrohe.com [see page [
for optimization.Please note that the required flow rate
of at least 4 I/min according to EN817 is no longer @ CLEANING (seepage )

available after modification. OPERATION (see page m)

SPECIAL INFORMATION FOR AUS / Hansgrohe recommends not to use as drinking
This product is in compliance with the lead freerequire- water the first half liter of water drawn in
ments of the clause A5G4 of National ConstructionCode the morning or after a prolonged period of
[NCC) 2022 Volume Three - Plumbing Codeof Australia. non-use.
/ Alter periods of prolonged non-use, but at

TECHNICAL DATA least every third day, the fittings must be
This mixer series-produced with EcoSmart (flow limiter) opened with the handle in hot and cold
Operating pressure: max. 1 MPa position fo prevent stagnation in the connect-
Recommended operating pressure: 0,1-0,5 MPa ing lines. Let the water run until the water
Test pressure: 1,6 MPa temperature is constant.

(1 MPa =10 bar =145 PSI| m TEST CERTIFICATE (see page [
Hot water temperature: max. 60°C
Thermal disinfection: 70°C/ 4 min

The product is exclusively designed for drinking water!

ASSEMBLY (see page B §



AINDICAZIONI SULLA SICUREZZA

A\ Durante il montaggio, per pevitare ferite da schiaccia-
menfo e da faglio bisogna indossare guanti profettivi.

A\ |l prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per
fare il bagno e per I'igiene del corpo.

A\ Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra i
collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

/  Prima del montaggio & necessario controllare che non
ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta ese-
guito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali
danni di frasporto o delle superfici.

/ Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria
rispetfando le norme correnti.

/ Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali
vigenti nel rispettivo paese.

/ Se dli allacciamenti dell'acqua non dovessero essere
montati saldamente, installare allora I'armatura con
2 - 4 viti supplementariSe il comportamento di spruzzo
nella combinazione di miscelatore per lavabo e
lavabo non soddisfa le aspettative, per oftimizzare
ci® & possibile ordinare gratuitamente un EcoSmart
(limitatore di flusso) alternativo da 3,8 I/min all'indirizzo
mail TSC-International@hansgrohe.com.Si prega di os-
servare, che la portata minima di 4 I/min richiesta dalla
norma EN817 non & pit data a causa della modifica.

DATI TECNICI

Questo miscelatore & dotato di serie del EcoSmart (limita-
tore di flusso)

Pressione d'uso: max. 1 MPa
Pressione d'uso consigliata: 0,1-0,5 MPa
Pressione di prova: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar= 145 PSI)
Temperatura dell'acqua calda: max. 60°C
Disinfezione termicar: 70°C/ 4 min

Il prodotto & concepito esclusivamente per acqua pota-
bile!

MONTAGGIO (vedipagg. Bl
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DESCRIZIONE SIMBOLO

« Non utilizzare silicone contenente acido aceticol

QE TARATURA [vedipagg. B

Regolazione del limitatore di erogazione d'ac-
qua calda. Un limitatore di erogazione di acqua
calda in combinazione con le caldaie istantanee
non & consigliabile.

INGOMBRI (vedi pagg. [

DIAGRAMMA FLUSSO

(vedi pagg. )

PARTI DI RICAMBIO
(vedi pagg. )
ACCESSORI SPECIALI

(non contenuto nel volume di fornitura)

/ Prolunga 25 mm #13586000
[vedi pagg. )

/lamierino di montaggio (in caso di incas-

so troppo esterno al muro) #93407000
(vedi pagg. [

/  Riduttore di portata #92560000 (3,8 I/min)
(vedi pagg. m)

PULITURA (vedipagg.

PROCEDURA (vedipagg. B}

<)
&
FE

/ Hansgrohe raccomanda, di maftina oppure
dopo lunghi tempi di stagnazione, di non
utilizzare il primo mezzo litro come acqua
potabile.

/ Per evitare un ristagno nelle condotte di allac-
ciamento, dopo lunghe pause senza utilizzo,
almeno perd ogni terzo giorno, bisogna apri-
re il valvolame nella posizione calda e fredda
fino a quando si & raggiunto una temperatura
d'uscita uniforme.

SEGNO DI VERIFICA
(vedi pagg. @

|
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AINDICACIONES DE SEGURIDAD

A\ Durante el montaje deben utilizarse guantes para
evitar heridas por aplastamiento o corte.

A\ El producto solo debe ser utilizado para fines de bario,
higiene y limpieza corporal.

A\ Grandes diferencias de presién en servicio entre agua
fria y agua caliente deben equilibrarse.

INDICACIONES PARA EL MONTAJE

/ Antes del montaje se debe examinarse el producto
confra dafios de fransporte. Después de la instala-
cién no se reconoce ningdn dafio de fransporte o de
superficie.

/ los conductos y la griferia deben montarse, lavarse y
comprobarse segun las normas vigentes.

/ Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de
instalacién vigentes en el pafs respectivo.

/ Silas conexiones de agua no esfuviesen montadas de
forma fija ser¢ necesario instalar el grifo con tornillos
adicionalesSi la combinacién de la salida de agua
con el lavabo no es satisfactoria se puede optimizar
mediante el uso de un EcoSmart [reductor de flujo)
alternativo, con 3,8 I/min, que puede ser solicitado gra-
tuitamente en TSC-International@hansgrohe.com.Por
favor, tenga en cuenta que tras la modificacién no se
obtiene el flujo de 4 I/min exigido por la norma EN817.

DATOS TECNICOS

Grifo, desde fébrica equipado con EcoSmart (limitador
de caudal)

Presién en servicio: max. 1 MPa
Presién recomendada en servicio: 0,1-0,5 MPa
Presion de prueba: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 145 PSI)
Temperatura del agua caliente: max. 60°C
Desinfeccién térmica: 70°C/ 4 min

El producto ha sido concebido exclusivamente para agua
potable.

MONTAJE (ver pagina B

DESCRIPCION DE SIMBOLOS

No utilizar silicona que contiene acido acéticol

AJUSTE (ver pagina B
@ ver pagina B

Ajuste del limite de agua caliente. En combina-
cién con calentadores continuos no es recomen-
dable utilizar un bloqueo de agua caliente.

LQN\ DIMENSIONES (ver pagina [

DIAGRAMA DE CIRCULACION
(ver pagina [)

REPUESTOS [verpagina [
OPCIONAL (noincluido en el suministro)

/ Prolongaciéon 25 mm #13586000
[ver pagina )

/ chapa de montaje [en caso de pared delga-

da) #93407000 (ver pagina m)

Limitador de caudal #92560000 (3,8 I/min)
[ver pagina @)

LIMPIAR (verpagina )
MANEJO |ver pagina )

/ Hansgrohe recomienda no utilizar el primer
medio litro como agua potable por las mafia-
nas o fras un largo periodo de inactividad.

/ Para evitar un estancamiento en las tuberias
de conexion, tras una inactividad prolonga-
da, pero al menos cada tres dias, hay que
abrir el grifo en la posicién de caliente v frio
hasta obtener una temperatura de salida
constante.

MARCA DE VERIFICACION
(ver pagina [A)



AVEILIGHEIDSINSTRUCTIES

A\ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en
snijwonden handschoenen worden gedragen.

A\ Het product mag alleen voor het wassen, hygiénische
doeleinden en voor de lichaamreiniging worden
gebruikt.

A\ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwater-
toevoer dienen vermeden te worden.

MONTAGE-INSTRUCTIES

/ Véor de montage moet het product gecontroleerd wor-
den op transportschade. Na de inbouw wordt geen
fransport- of oppervlakieschade meer aanvaard.

/ De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, ge-
spoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige
normen.

/ De in de overeenkomstige landen geldende installatie-
richtlijnen moeten nageleefd worden.

/ Wanneer de wateraansluitingen niet vast gemonteerd
zijn, moet de armatuur aanvullend met schroeven
vastgezet wordenAls het spatgedrag in combinatie van
wasbakmengkraan en wasbak niet aan de verwach-
ting voldoet, kan ter optimalisatie een alternatieve
EcoSmart (debietbeperker) met 3,8 I/min op TSC-
International@hansgrohe.com gratis worden aange-
vraagd.Houd er rekening mee dat door de wijziging
het conform EN817 vereiste debiet van min. 4 I/min niet
meer wordt bereikt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Armatuur standaard met EcoSmart ([doorstroombegrenzer)

Werkdruk: max. max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk: 0,1-0,5 MPa
Getest bij: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar= 145 PSI)
Temperatuur warm water: max. 60°C
Thermische desinfectie: 70°C/4 min

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

MONTAGE (zieblz. B

=
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SYMBOOILBESCHRIJVING

Gebruik geen zuurhoudende siliconel

INSTELLEN (zieblz. B
73

Instellen van de warmwaterbegrenzing. In combi-
natie met een doorstromer is een warmwaterblok-
kering niet aanbevelenswaardig.

MATEN |(zie blz. [

DOORSTROOMDIAGRAM

(zie blz. )

SERVICE ONDERDELEN
(zie blz. m)

TOEBEHOREN

[behoort niet tot het leveringspakket)

/ Verlengstuk 25 mm #13586000

(zie blz. m)

/ montageplaat (bij geringe inbouwdiepte)
#93407000 (zie blz. )

Doorstroombgrenzer #92560000 (3,8 I/min)

(zie blz. m)

REINIGEN (zieblz. B}

BEDIENING |zeblz. [])

/ Hansgrohe raadt aan om 's morgens na
langere stagnatietijden de eerste halve liter
niet als dinkwater te gebruiken.

/ Om stagnatie in de aansluitleidingen te vermij-
den, moet de armatuur na langere bedrijfson-
derbrekingen en minstens alle drie dagen in
de hete en koude stand geopend worden tot
een constante uitlooptemperatuur bereikt is.

m KEURMERK |[zie blz. [



DK 08

ASIKKERHEDSANVISNINGER

A\ Ved monteringen skal der bruges handsker for af
undgé kvaestelser og snifsér.

A\ Produktet ma kun bruges til bade-, hygiejne og krops-
rengaringsformal.

A\ Storre trykforskelle mellem koldt og varmt vand ber
udjeevnes.

MONTERINGSANVISNINGER

/ Far monteringen skal produktet kontrolleres for trans-
portskader. Efter monteringen godkendes transportska-
der eller skader pa overfladen ikke laengere.

/ ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og
kontrolleres iht. de gaeldende standarder.

/ Installationsbestemmelserne, der gaelder i det enkelte
land, skal overholdes.

/' Hvis vandiilslutningerne ikke er fast monteret, skal arma-

turet yderligere monteres med skruerSkulle sprajtead-
faerden mellem blandingsbatteri og kumme ikke leve
op il dine @nsker, kan der grafis bestilles en alternativ
EcoSmart (gennemstremningsbegraenser) med 3,8
I/min under TSC-International@hansgrohe.com.Vaer
opmaerksom pd, at modificeringen medferer, at den iht.
EN 817 kreevede gennemstremning p& min. 4 I/min ikke
mere er il stede.

TEKNISKE DATA

Armaturet er forsynet med EcoSmart [gennemstremnings-
begraenser)

Driftstryk: max. 1 MPa
Anbefalet driftstryk: 0,1-0,5 MPa
Provetryk: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar =145 PSI)
Varmtvandstemperatur: max. 60°C
Termisk desinfektion: 70°C/4 min

Produktet er udelukkende beregnet il drikkevand!

MONTERING (ses. ]

SYMBOLBESKRIVELSE

Der m& ikke benyttes eddikesyreholdig silikonel

QE FORINDSTILLING (ses. B

Indstilling af varmvandsbegraensningen. |
forbindelse med gennemstramningsvandvarmere
anbefaler vi ikke en varmvandsspaerre.

MALENE (ses [

GENNEMSTROMNINGSDIAGRAM

(ses. [

RESERVEDELE (ses. [0

SPECIALTILBEH®@R
[ikke med i leveringsomfang])

/ Forleengersaet 25 mm #13586000

(ses. @)

/ monteringsplade [ved for sfor indbygnings-
dybde) #93407000 (se s. [

Gjennomstramningsbegrenser #92560000
(3,8 I/min) (se s. m)

RENGORING (ses. [

BRUGSANVISNING (ses. [

/ Hansgrohe anbefaler at den farste halve liter
om morgenen eller efter laengere stagnerings-
tider ikke anvendes som drikkevand.

/ For at undgé& en stagnation i filslutningslednin-
gerne, skal armaturet i stilling varm og koldt
&bnes efter laengere brugspauser dog mindst
hver tredje dag indfil der opnas en ufornadret
udlgbstemperatur.

GODKENDELSE (ses [



AAVISOS DE SEGURANCA

A\ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de
profeccdo, de modo a evitar ferimentos resultantes de
entalamentos e de cortes.

A\ O produto s6 pode ser utilizado para fins de higiene
pessoal.

A\ Grandes diferencas entre as pressées das dguas
quente e fria devem ser compensadas.

AVISOS DE MONTAGEM

/ Antes da montagem deve-se controlar o produto rela-
tivamente a danos de fransporte. Apés a montagem
ndo sdo aceites quaisquer danos de transporte ou de
superficie.

/ Astubagens e atorneira tém que ser montadas,
enxaguadas e verificadas de acordo com as normas
em vigor.

/A prescricdes de instalacdo validas nos respetivos
paises devem ser respeitadas.

/ Se as ligagdes da dgua ndo estiverem fixamente mon-
tadas, é necessdrio instalar a torneira adicionalmente
com parafusosSe o caudal de 4gua, na combinacdo
da misturadora do lavatério com o respetivo lavatério,
né&o for satfisfatério (demasiados salpicos), é possivel
encomendar gratuitamente um EcoSmart (redutor)
alternativo com um caudal de 3,8 I/min em TSC-Inter-
national@hansgrohe.com.Tenha em consideracéo que
apés a modificacdo, o caudal mmimo exigido de 4
I/min, segundo a norma EN817, ndo ¢ mais cumprido.

ELIMINACAO

O papel e o cartdo, bem como o pléstico, devem ser
eliminados separadamente nos sistemas de eliminacao
previstos para estes materiais.

DADOS TECNICOS

Misturadoras produzidas em série com EcoSmart (limita-
dor de caudal)

Presséo de funcionamento: max. 1 MPa
Pressao de func. recomendadar: 0,1-0,5 MPa
Presséo testada: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 145 PSI)
Temperatura da dgua quente: max. 60°C
Desinfeccao térmica: 70°C/ 4 min

Este produto foi Unica e exclusivamente concebido para
4gua potavell

D

MONTAGEM [ver pagina Bl —_—

09 PT

DESCRICAO DO SIMBOLO

Néo utilizar silicone que contenha dcido
acéticol

p@ AFINACAO |(ver pagina EJ)
[a)

Ajuste do limitador de édgua quente. Em combina-
c&o com um esquentador, ndo é recomenddvel o
uso de um bloqueio de ¢gua quente.

MEDIDAS |(ver pagina [
FLUXOGRAMA |[ver pagina [

PECAS DE SUBSTITUICAO

(ver pagina )

ACESSORIOS ESPECIAIS

(n@o incluido no volume de fornecimento)
/ Crescente 25 mm #13586000

@% (ver pagina )

chapa de montagem (quando instalado

demasiado longe da parede) #93407000

[ver pagina )

/  limitador de caudal #92560000 (3,8 |/min)
(ver pagina )

LIMPEZA (verpagina )

@“\ FUNCIONAMENTO (ver pagina [

/A Hansgrohe recomenda a n&o utilizacdo
do primeiro meio litro de dgua, de manhé ou
apds longas paragens, para fins de consumo.

/ De modo a evitar uma estagnacdo nas
tubagens de conexdo, é necessario abrir a
torneira na posicdo da dgua quente e fria
[pelo menos todos os trés dias ou apés lon-
gas interrupcées de utilizacdo) até se verificar
uma temperatura de saida uniforme.

MARCA DE CONTROLO
(ver pagina [A)
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AWSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA
A\ Aby unikng¢ zranien na skutek zgniecenia lub

przecigcia, podczas montazu nalezy nosi¢ rekawice
ochronne.
A\ Produkt moze by¢ uzywany tylko do kgpieli, higieny i
ye uzy Yy qp gleny
czyszczenia ciata.
A\ Znaczne réznice cisnien na doptywach cieplej i zimnej
wody muszq zosta¢ wyréwnane.

WSKAZOWKI MONTAZOWE

/ Przed montazem nalezy skontrolowa¢ produkt pod kg-
tem szkod transportowych. Po montazu nie wida¢ zad-
nych szkéd transportowych ani szkéd na powierzchni.

/ Przewody i armatura muszq by¢ montowane, ptukane i
kontrolowane wedfug obowiqzujgcych norm.

/ Nalezy przestrzega¢ wytycznych instalacyjnych
obowigzujgcych w danym kraju.

/ Jezeli przylqgcza wody nie sq wiasciwie zamontowa-
ne, armature nalezy zainstalowa¢ dodatkowo przy
uzyciu $rubyjezeli kombinacja mieszacza umywal-
kowego z umywalkg nie spetnia oczekiwan, to pod
adresem TSC-International@hansgrohe.com mozna
bezptatnie zaméwi¢ alternatywny EcoSmart {ogra-
nicznik przeptywu) o natezeniu przeptywu 3,8 I/min.
Prosimy wziq¢ pod uwage, ze z powodu modyfikacji
niedostepny jest juz w EN817 zqdany przeptyw o min.
wartosci 4 [/min.

DANE TECHNICZNE

Armatura produkowana seryjnie z funkcjq EcoSmart
(ogranicznik przeptywu)

Ciénienie robocze: maks. T MPa
Zalecane cisnienie robocze: 0,1-0,5 MPa
Cisnienie prébne: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bary = 145 PSI)
Temperatura wody gorgcej: maks. 60°C
Dezynfekcja termiczna: 70°C/ 4 min

Produkt przeznaczony wytqcznie do wody pitnej!

MONTAZ (patrz strona [EJ)

OPIS SYMBOLU

Nie stosowac silikonéw zawierajqcych kwas
octowy!

p@ USTAWIANIE [patrz strona )
L)

Ustawianie ogranicznika cieptej wody. Uzywa-
nie ogranicznika temperatury wody w potqcze-
niu z przeptywowym podgrzewaczem wody nie
jest zalecane.

WYMIARY (patrz strona m)

SCHEMAT PRZEPtYWU
(patrz strona [Ed)

CZESCI SERWISOWE
(patrz strona [
WYPOSAZENIE SPECJALNE
(Nie jest czesciq dostawy)

/ Przedtuzka 25 mm #13586000
@% (patrz strona )

/ blachy montazowej [przy matej gtebokosci
zabudowy) #93407000 (patrz strona mi

/ ogranicznik przeplywu #92560000 (3,8
Vmin) (patrz strona )

CZYSZCZENIE [patrzsiona )

@\\\ OBStUGA (patrzstrona m)

/ Hansgrohe zaleca, by z rana lub po dtuz-
szym czasie niekorzystania, pierwsze pét litra
wody nie uzywad jako wody pitnej.

/W celu uniknigcia stagnacji w przewodach
doprowadzajqeych, po diuzszych przerwach
w uzytkowaniu, przynajmniej jednak co trzy
dni, nalezy otworzy¢ armature w pozycii
wody gorqcej i zimnej, aby osiqgng¢ tempe-
rature na wylocie na statym poziomie.

ZNAK JAKOSCI (patrz sirona [



ABEZPECNOSTNI POKYNY

A\ Pro zabrénéni feznym zran&nim a pohmozdéninam je
nuiné pfi montdzi nosit rukavice.

A\ Produkt smi byt pouzivan pouze ke koupéni a za
ocelem te&lesné hygieny.

A\ Je nutné vyrovnat velké rozdily tlaku mezi piipoji stude-
né a teplé vody.

POKYNY K MONTAZI

/ Pted montdzi je tteba produkt zkontrolovat, zda nebyl
pii transportu poskozen. Po zabudovani nebudou
uzndny zadné skody zpUsobené fransportem nebo
poskozenf povrchu.

/ Vedeni a armatura musf byt namontovény, propléachnu-
ty a otestovany podle platnych norem.

/ Je tteba dodrzovat montazni pravidla platné v dané
zemi.

/ Pokud nejsou vodovodni pipojky nainstalovany pevné,

je nezbyiné baterii navic upevnit sroubyPokud by neod-

povidal zpisob proudéni vody ve spojenf se smé&3o-
va&em vody a umyvadlem vasim o&ekdavanim, mizete
si na TSC-International@hansgrohe.com za d&elem
optimalizace bezplamé vyzadat alternativni EcoSmart
(omezovaé protoku) s 3,8 I/min.Upozoriujeme, ze
ndésledkem modifikace jiz neni dosazeno pritoku o min.

hodnoté& 4 I/min dle EN817.

TECHNICKE UDAJE

Armatura je sériové vybavena zafizenim EcoSmart (ome-
zovag& protoku)

Provozni tlak: max. 1 MPa

Doporu&eny provozni flak: 0,1-0,5 MPa
Zkusebni tlak: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar =145 PSI)
Teplota horké vody: max. 60°C
Tepelnd desinfekce: 70°C/4 min

Vyrobky Hansgrohe jsou vhodné pro pifmy kontakt s
pitnou vodou.

MONTAZ [viz strana m'

POPIS SYMBOLU

Nepouzivat silikon s obsahem kyseliny octové!

QE NASTAVENT (vizstrana B

Nastaveni omezovace teplé vody. Ve spojeni s
protokovym ohffvacem se pouZiti uzavéru teplé
vody nedoporuuje.

ROZMIRY (viz strana )
DIAGRAM PRUTOKU (viz strana [E)

SERVISNI DILY (|vizstrana )
ZVLASTNIT PRISLUSENSTVI

[nenf sougdsti dodavky)

/ prodlouzeni 25 mm #13586000
(viz strana m)

/ montézniho plechu (pfi malé hloubce zabudo-

vani) #93407000 |(viz strana m)

Omezovag prifoku #92560000 (3,8 I/min)
(viz strana )

CISTENT (vistronom)
OVLADANI (vizsfranom)

/ Hansgrohe doporucuje réano nebo po delsich
prestavkach nepouzivat prvniho pol litru jako
pitnou vodu.

/ Pokud chcete zabranit stagnaci v piipojnych
vedenich, musite po delsich prestavkach, ale-
spofi viak kazdy treti den, oteviit armaturu v
poloze horka a studend, dokud nenf vystupni
teplota konstantni.

ZKUSEBNT ZNACKA (vizsirana [
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ABEZPECNOSTNE POKYNY

A\ Pri montézi musite nosif rukavice, aby ste predisli
:
pomliaZzdenindm a reznym poraneniam.

A\ Produkt sa smie pouzivaf len na kupanie a telesnu
hygienu.

A\ Velké rozdiely v tlaku medzi pripojkami studenej a
teplej vody musia byf vyrovnané.

POKYNY PRE MONTAZ

/ Pred montdZou musfte produkt skontrolovaf, &i nebol
pocas fransportu poskodeny. Po zabudovani nebudyd
uznané Ziadne skody spésobené transportom alebo
poskodenia povrchu.

/ Potrubia a vybavenie musia byt namontované, pre-
plachnuté a vybavené v platnom normami.

/ Je potrebné dodrZiavaf smernice o instalacii, ktoré so
préve teraz platné v krajinéch.

/ Ak by pripojky vody neboli namontované pevne, musf
sa armatira nainstalovaf dodatone s skrutkamiAk by
sp6sob striekania v kombinacii umyvadlovej batérie
a umyvadla nezodpovedal o¢akévaniam, méze sa
na optimalizéciu bezplatne vyZziadaf alternativny
EcoSmart [obmedzovag prietoku) s 3,8 I/min na adrese
TSC-International@hansgrohe.com.Prihliadaite, prosim,
na to, ze v dosledku modifikécie uz nebude dany prie-

tok min. 4 I/min pozadovany podla normy EN817.

TECHNICKE UDAJE

Armatira je sériovo vybavend zariadenim EcoSmart
(obmedzovag prietoku)

Prevadzkovy tlak: max. 1 MPa
Doporu&eny prevadzkovy flak: 0,1-0,5 MPa
Skusobny tlak: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar =145 PSI)
Teplota teplej vody: max. 60°C
Termicka dezinfekcia: 70°C/4 min

Vyrobok je koncipovany vyhradne pre pitng vodul

MONTAZ (vid strana m]

POPIS SYMBOLOV

Nepouzivaf silikén s obsahom kyseliny octove!

QE NASTAVENIE (vid strana )

Nastavenie obmedzenia teplej vody. V spojeni s
prietokovymi ohrievaémi sa neodporiea pouZitie
obmedzovaga teplej vody.

ROZMERY (vid sirana [

DIAGRAM PRIETOKU
(vid strana [

SERVISNE DIELY (vid strana [[)

ZVLASTNE PRISLUSENSTVO
(nie je sucasfou dodavky)

/ Predlzenie 25 mm #13586000
(vid strana [[)

/ montédzneho plechu (pri malej montdznej

hibke) #93407000 (vid strana [)

Obmedzovag prietoku #92560000 (3,8
Vimin) (vid strana )

CISTENIE (vid strana )

OBSLUHA (vid strana ]

/ Hansgrohe odporiéa réno a po dlhsich do-
bach odstévky nepouzif prvého pol litra vody
ako pitnd vodu.

/ Aby sa zabranilo stagnécii v pripojnych
vedeniach, musf sa po dlhsich prestavkach
medzi pouZivanim, minimalne viak kazdy treff
def, otvorif armatira v polohe paky horoca
a studend, kym sa nedosiahne kongtantna
vystupna teplota.

OSVEDCENIE O SKUSKE

(vid strana E]
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AYKA3AHMA NO TEXHMKE BE3ONAC-
HOCTW

A Bo BPEMS MOHTAXA cnenyert Hanets Nep4yaTkym BO 13-
6e>KOHMe !'IpMU_\eMJ'IeHMSI n HOpe3OB,

A M3nenve paspewaercd MCNONbL3OBATL TOMLKO B
TUTUEHUYECKMX Lenax: Ang NpuHATHS BAHHbI U NAYHOM

TMIrMeHsbl.

A\ nouroro knana. lMepen ycraHoekom cmecutens Heob-
XoaAMmo pef\/ﬂMpOBOqu\MVI KpOHOMM BhIpOBHﬂTb asne-
HME XONOMHOM M ropayert BOAbl NPM NOMOLM BEHTMNEM
perynMpyoumx noaayy oasl B KBAPTMPY.

YKAZSAHMA MO MOHTAXY

/ [lepen MOHTGXOM Cnefyer NPOBEPUTL M3enue Ha
npenmer NoBpexXneHuit Npu nepesoske. [locne MoHTa-
KO NPEeTeH3MK O BOIMEWEHMM yuepba 3a nospexne-
HAG V_IPM ﬂepeBO}Ke nnn ﬂOBpe)K,D,eHVIﬂ ﬂOBerHOCTel}
He NPUHUMaIOTCS.

/" Tpy6bl U APMATYPA DOMXKHbI ObiTh YCTAHOBNEHBI, NPO-
MbITbI M NPOBEPEHbI B COOTBETCTBUM C AEMCTBYIOWMMM
HOPMOMMU.

/ Heobxonnmo cobnioaats TpeHOBAHMS MO MOHTAXY,
NEeMCTBYIOWME B COOTBETCTBYIOWMX CTPAHAX.

/ ECHM noaKMto4YeHnd BOObl He MOHTMPOBOHH ﬂpOWHO,
APMATYPA NOMKHA NOMNOMHUTENLHO YCTAHABNMBATLCS
npw nomoww suxtosEcnu xapaktepuctukm pac-
NblNEeHNd B COYEeTAHNKM cMmecunTens ang pOKOBMHbl n
POKOBMHbI HE COOTBETCTBYIOT OXMAGHMIM, O AAPECY
TSC-International@hansgrohe.com nns ontummsaumm
MOXHO HeCcnnaTHoO 3aKka3aTs ansTepHaTUBHbLIM EcoSmart
(orpamuuutens notokal, obecneunsatowmin ckopocTs
pabotsl 3,8 n/mun.MNoxanyicta, yutuTe, 4to B pesyns-
TaTe MOAMPUKALMM HE OOECNEUEHT MUH. CKOPOCTL
notoka 4 n/mux, Tpebyemas ctanaaprom EN8I17.

TEXHMHYECKWME OAHHBIE

Cmecwutenu a1oin cepum cepuitno ochawatorcs EcoSmart
(orpatmuutenem notoka soasl)

He 6onee. 1 Mla

0,1-0,5Mla

1,6 MlMa

(1 MMa =10 bar = 145 PSI)

He 6onee. 60°C

70°C/ 4 mun

N3nenme NPEenHA3HAYEeHO MCKITIOYUTENbHO a4 NUTLEBOM

Paboyee naenenme:
Pekomennyemoe pabouee nasnenue:
Hasnennn:

Temneparypa ropsueit Boas:
Tepmuueckas nesmnHdekums:

Boabl!

MOHTAX (em. crp. B

ONMMCAHME CMMBONTOB

He npumeHsitte cUnmKoH, Conepxallmi ykcyc-
HYO KMCNOTY.

p@ NOOTOHKA (em. crp. E)
L)

Perynuposka orpanmnumtens ropsyein somsl. B
COYETAHMM C NPOTOYHBIMM HArPEBATENIMM HE
pekomeHayetcs MCnonL3oBaATh 6J'IOKVIpOBKy BOObI.

PABMEPH (cm. crp. [
CXEMA NMOTOKA (cm. crp. ()

KOMMNEKT (em. crp. @)

CNEUMATNBHBIE
NMPMHALONEXHOCTUN

(He BkntOYEHO B 06bEM nocTaskul)

/ Yanudernue 25 mm #13586000

(em. crp. )

MOHTAXHOIO nN1cCTa [I'IpM Manom I'J'I\/6VIHe

ycranosku) #93407000 (cm. crp. [

/ Orpaununtens pacxona #92560000 (3,8
mun) (em. cTp. u)

OYMCTKA [em crp. B

@i\\ SKCNNYATAUMS (em crp. B

/ Hansgrohe pekomerayet no yrpam nmbo no-
cne ANUTENbHOTO NEePEePsIBA B UCMONb3OBAHMM
HE MCMONLIOBATL NEPBLIE NONIUTPA BOMbI AN
nmtbAa.

/ Bo msbexanue crarHaumm 8 nogcoenmnHm-
TeMNbHbIX MPOBONAX MOCNE ABMTENbHLIX NAY3
B MCNONb3OBAHNMN, MMHMMyM p03 B TpM OH4,
APMATYpPy HY>XHO OTKPbIBATH B FOPSYEM U
XONOMHOM MONOXEHMUMU PYUKM, NOKa He Oynet
LNOCTUTHYTA PABHOMEPHAOS TEMNEPATYPA Bbl-
xonsuen Bofsl.

SHAK TEXHMUYECKOTO KOHTPO-
N (em cp. @A)

|



ATURVALLISUUSOHJEET

A\ Asennuksessa on kaytetiava kasineitd puristumien ja
viiltojen aiheuttamien tapaturmien estémiseksi.

A\ Tuotetta saa kaytada ainoastaan kylpy-, hygienia- ja
puhdistustarkoituksiin.

A\ Suuret paine-erot kylma- ja kuumavesilitantsjen valills
on tasattava.

ASENNUSOHJEET

/ Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset
kuljetusvahingot. Asennuksen jalkeen kuljetus- ja pinta-
vaurioita ei hyvaksytd.

/ Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkas-
tettava voimassa olevien standardien mukaisesti.

/  Jokaisessa maassa on noudatettava siella patevia
asennusohjeita.

/ Jos vesiliitantsja ei ole asennettu kiintedsti, hana
on asennettava lisaksi ruuvillajos suihkun toiminta
kombinaatiossa pesupdytésekoitimesta pesupdytédn
ei vastaa odotuksia, voidaan optimoimiseksi vaatia
maksutta EcoSmart (l&pivirtausrajoitin) virfauksella
3,8 I/min osoitteesta TSC-International@hansgrohe.
com.Huomioi, efté muutoksen jélkeen normin EN817
vaatima lgpivirtaus minimisséén 4 I/min ei ole endd
saavutettavissa.

TEKNISET TIEDOT

Kaluste on vakiona varustettu EcoSmart (virtauksenrajoit-

timella)

Kayttopaine: maks. 1 MPa

Suositeltu kéyttépaine: 0,1-0,5 MPa

Koestuspaine: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar =145 PSI)

Kuuman veden lampétila: maks. 60°C

Lampodesinfektio: 70°C/ 4 min

Tuote on suunniteltu k&ytettévaksi ainoastaan juomaveden
kanssal

ASENNUS (katso sivu m)

s

MERKIN KUVAUS

Ala kayta etikkahappopitoista silikonial

SAATO (katso sivu B
73

Lampstilan rajoittimen sédtaminen. Emme suosit-
tele kayttamaan lampatilan rajoitinta vedenlam-
mittimen (lapivirtauskuumennin) yhteydessa.

MITAT (katso sivu [

VIRTAUSDIAGRAMMI
(katso sivu ()

VARAOSAT (katso sivu )
ERITYISVARUSTE (eikuulu toimitukseen)

/ Pidennys 25 mm #13586000
(katso sivu m)

/ asennuslevyd [pienemmallé asennussyvyydel-

la) #93407000 (katso sivu )

/ Virtauksenrajoitin #92560000 (3,8 I/min)
(katso sivu m)

PUHDISTUS (katso sivu [E])
KAYTTO (katso sivu m)

/ Hansgrohe suosittelee, eftd ensimméistd
puolta litraa ei kéytetd juomavetend aamuisin
eikd silloin, kun laitetta ei ole kaytetty pitk&dn
aikaan.

/ Stagnaation vélttamiseksi liitosputkissa téytyy
pitkien kayttstaukojen jalkeen, kuitenkin vé-
hintédn kolmen pdivan vélein, hana kaantas
kuumaan ja kylm&an asentoon, kunnes on
saavutettu tasainen ulostulolampétila.

KOESTUSMERKKI (katsosivum)

|
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ASAKERHETSANVISNINGAR

A\ Handskar ska baras under monteringsarbetet sa att
man kan undvika klém- och skarskador.

A\ Produkten far bara anvandas till kroppshygien med
bad och dusch.

A\ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna fér varmt
och kallt vatten mé&ste utjgmnas.

MONTERINGSANVISNINGAR

/ Det méste undersékas om produkten har transportska-
dor innan den monteras. Efter monteringen accepteras
inga fransport- eller yiskikiskador.

/ ledningarna och blandaren maste monteras, spolas
igenom och kontrolleras enligt de gallande normerna.

/ De installationsrikilinjer som géller i landerna ska fsljas.

/ Om vattenanslutningarna inte &r fast monterade méste
aven skruvar anvéindas fill blandarens installationOm
sprutbeteendet i kombinationen tvattstallsblandare
och tvattstall inte uppfyller dina férvantingar kan fér
optimering en EcoSmart (genomflédesbegransare)
med 3,8 I/min bestdllas utan kostnad hos TSC-Interna-
tional@hansgrohe.com.Ténk pé& att genom &ndringen
av def enligt EN817 fordrade genomflédet p& minst 4
I/min inte langre ar aktuellt.

TEKNISKA DATA

Blandare serieméssigt med EcoSmart (fladeskontroll)

Driftstryck: max. 1 MPa
Rek. driftstryck: 0,1-0,5 MPa
Tryck vid provtryckning: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 145 PSI)
Varmvattentemperatur: max. 60°C
Termisk desinfektion: 70°C/4 min

Produkten ar enbart avsedd for dricksvatten!

MONTERING (sesidan E])

SYMBOLFORKLARING

Anvénd inte silikon som innehéller attiksyral

JUSTERING (se sid I
@ se sidan [

Stalla in varmvattenregleringen. Tillsammans
med varmvattenberedare rekommenderas inte en
varmvattensparr.

MATTEN (se sidan [
FLODESSCHEMA (sesidan [

RESERVDELAR (sesidan )
SPECIALTILLBEHOR

[medfélier e leveransen)

/ Férlangning 25 mm #13586000
(se sidan m)

/ monteringsplat (vid litet monteringsdjup)
#93407000 (se sidan [

/ Flodeskontroll #92560000 (3,8 I/min)
(se sidan m)

RENGORING |sesidan )
HANTERING (sesidan B

@“\ / Hansgrohe rekommenderar att den férsta
halvlitern inte anvéinds som dricksvatten p&
morgonen eller efter léingre perioder utan
anvandning.

/ Fér aft undvika en stagnering i anslutningsled-
ningarna maste blandaren éppnas och spolas
kallt och varmt tills en j&mn temperatur &r
uppnd&dd nar den inte har anvénts pé lange,
dock minst var tredje dag.

TESTSIGILL (sesidan @)



ASAUGUMO TECHNIKOS NURODY-
MAI

A\ Apsaugai nuo uzspaudimo ir jsipjovimo montavimo
metu mivekite pirstines.

A\ Gaminys turi boti naudojamas tik maudymuisi, kino
higienai ir $varai palaikyti.

A\ Turi boti i3lyginti $alto ir karsto slégio nelygumai.

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

/ Prie¥ montuojant bitina patikrinti, ar gaminys nebuvo
pazeistas transportavimo metu. Sumontavus pretenzijos
del transportavimo ir pavirsiaus pazeidimy nepriima-
mos.

/ Vamzdziai ir sujungimai turi boti montuojami, plaunami
ir tikrinami pagal galiojan¢ias normas.

/ laikykites afitinkamoje 3alyje galiojanciy direktyvy dél
jrengimo.

/ Jie vandens jungtys néra sumontuotos tvirtai, maiytuvg
papildomai tvirtinkite varztaisjei naudojant praustuvo
ir maisytuvo derinj per stipriai taskosi vanduo, adresu
TSC-International@hansgrohe.com galite nemoka-
mai uzsisakyti 3,8 I/min. debito ,EcoSmart” (debito
ribotuvq).Atkreipkite demesj, kad atlikus pakeitimus
nebeuztikrinamas pagal EN817 reikalaujamas 4 I/min.
debitas.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sios serijos maisytuvai turi EcoSmart (vandens srauto
ribotuvq)

Darbinis slegis: ne daugiau kaip 1 MPa

0,1-0,5 MPa

1,6 MPa

(1 MPa =10 bary = 145 PSI)

ne daugiau kaip 60°C

70°C/4 min

Rekomenduojamas slegis:
Bandomasis slégis:

Karsto vandens temperatira:

Terminis dezinfekavimas:
Produkias skirtas tik geriamajam vandeniuil

MONTAVIMAS (2 psl. E])
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SIMBOLIO APRASYMAS

Nenaudokite silikono, kurio sudetyje yra acto
rogsties!

pﬁ REGULIAVIMAS (zr psl. Q)

J G
Karsto vandens ribojimas. Kartu su cirkuliaciniais

sildytuvais nerekomenduojoma naudoti karsto
vandens blokavimo jtaisy.

ISMATAVIMAL (zr. psl. )

e

PRALAIDUMO DIAGRAMA

(zr. psl. )
ATSARGINES DALYS (zrps.
SPECIALUS PRIEDAI [néra pridedamal

/ llgiklis 25 mm #13586000 (zr. psl. [)

/ montavimo skardos (esant nepakankamam

sienos gylivi) #93407000 (zr. psl. )

Srauto ribotuvas #92560000 (3,8 |/min)

(zr. psl. )
VALYMAS (2 ps. )
EKSPLOATACIJA (zrps. B}

/ Naudojant po ilgesnés pertraukos, ,Hansgro-
he" rekomenduoja pirmo pusés litro vandens
nevartoti kaip geriamojo.

/ Kad neuzsikisty prijungimo vamzdZiai, po
ilgesniy naudojimo pertrauky bent kas tris
dienas atverkite maisytuvg nustate rankenéle
tiek  karsto, tiek | 3alto vandenes padeétj, kol
pasieksite, kad tekan¢io vandens temperatira
bus pastovi.

BANDYMO PAZYMA (zrpsl )

|



HR

18

ASIGURNOSNE UPUTE

A\ Prilikom montaze se radi sprie¢avanja prignjedenja i
posjekotina moraju nositi rukavice.

A\ Proizvod se smije primjenjivati samo za kupanie, tusira-
nje i osobnu higijenu.

A\ Velika razlika u pritisku izmedu vruce i hladne vode
mora biti izbalansirana.

UPUTE ZA MONTAZU

/ Prije montaZe mora se provieriti je li proizvod oste¢en
prilikom transporta. Nakon ugradnije se ne priznaju
nikakve reklamacije koje se odnose na povriinska i
transportna ostecenja.

/ Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testira-
ni prema vazecim normama.

/ Obvezno se moraju uvaziti propisi o instalacijama koji
vrijede u doti¢noj zemlji.

/ Ako prikljugci za vodu nisu fiksno montirani, armatura
se mora dodatno uévrstiti s viikaAko rasprskavanje
vode u kombinaciji mjesaga i sudopera ne odgovara
Vasim ocekivanjima, u svrhu optimizacije mozete
porukom na adresu: TSC-International@hansgrohe.com
zafraziti besplatni alternativni EcoSmart {ograni¢avag
protoka) sa 3,8 I/min.Molimo uzmite u obzir da se
uslijed modifikacije prema EN817 vise ne moze dostici
frazeni proftok od najmanije 4 I/min.

TEHNICKI PODATCI
Armatura ima serijski ugraden EcoSmart {limitator protoka)
Najveci dopusteni tlak: tlak 1 MPa
Preporugeni tlak: 0,1-0,5 MPa
Probni tlak: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar =145 PSI)
Temperatura viuée vode: flak 60°C
Termicka dezinfekcija: 70°C/4 min

Proizvod je koncipiran iskljucivo za pitku vodul

SASTAVLJANJE (pogledajstranicu [E])

OPIS

s A

@

@

@
N
4

SIMBOLA

Nemoijte koristiti silikon koji sadrzi octenu
kiselinu!

REGULACIJA [pogledajstranicu B

Namiestanie limitera tople vode. U kombinaciji s
profo&nim bojlerima nije preporuéljiva primjena
sustava za blokiranje dotoka tople vode.
MJERE [pogledajstranicu [)

DIJAGRAM PROTOKA
(pogledaij stranicu Q)

REZERVNI DJELOVI
(pogledaj stranicu [
POSEBNI PRIBOR

[Nije sadrzano u isporucil )

/ Produlienje 25 mm #13586000
[pogledaj stranicu )

/ montaznog lima (kod manje dubine ugradnie)

#93407000 (pogledaj stranicu [}

/ Ograni¢ava¢ protoka #92560000 (3,8
Vmin) (pogledaj stranicu )

CISCENJE (pogledajstranicu [
UPOTREBA (pogledajstranicu [

/ Hansgrohe preporu¢a da ujutro ili nakon
dulieg nekoristenja prvih 1/2 litre vode ne
upotrebljavate za pice.

/ Kako bi se izbjegla stagnacija vode u
priklju¢nim cijevima, potrebno je nakon duljih
prekida koristenja, a najmanje jednom svakog
tre¢eg dana, ofvoriti armaturu u poloZaju
vru¢e i hladne vode, sve dok se ne postigne
vjednacena izlazna temperatura.

OZNAKA TESTIRANJA
(pogledaj stranicu )



AINSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

A\ La montare utilizafi m&nusi pentru evitarea contuziunilor
si taierii mainilor.

A\ Produsul poate fi utilizat doar pentru spélarea, mentine-
rea igienei si curdarea corpului.

A\ Diferentele de presiune mari intre alimentarea cu apd
rece si apd caldd trebuie echilibrate.

INSTRUCTIUNI DE MONTARE

/ Inainte de instalare verificali, daca produsul prezinta
deteriorari de transport. Dupd instalare garanfia nu
acoperd deferiorédrile de transport si cele de suprafafd.

/ Conductele si bateriile trebuie montate, spalate si verifi-

cate conform normelor in vigoare.

/ Respectati reglementérile referitoare la instalare valabi-

le in fara respectiva.

/ Dacd racordurile de ap& nu se monteaz4 fix, robinetul
trebuie instalat cu suruburi suplimentareDacd compor-
tamentul de pulverizare nu corespunde asteptdrilor in
combinafia dintre robinetul de amestecare si chiuvetd
, pentru optimizarea acestuia putefi comanda gratuit
un EcoSmart (limitator de debit) de 3,8 I/min la adresa
TSC-International@hansgrohe.com finefi cont de faptul,
c& prin modificdrile efectuate nu se mai asigurd debitul
de min. 4 I/min conf. EN817.

DATE TEHNICE

Bateria este dotatd in serie cu EcoSmart (limitator de

debit)

Presiune de funcfionare: max. 1 MPa
Presiune de funcfionare recomandatd: 0,1-0,5 MPa
Presiune de verificare: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 145 PSI)
Temperatura apei calde: max. 60°C
Dezinfectie termicd: 70°C/4 min

Produsul este destinat exclusiv pentru apd potabila.

MONTARE (vezi pag. EJ)
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DESCRIEREA SIMBOLURILOR

Nu utilizati silicon cu confinut de acid acetic!

REGLARE (vezipag. B
73

Reglarea limitatorului de ap& caldd. Nu se
recomandd folosirea unui limitator de apé& caldé
in combinatie cu un boiler instant.

DIMENSIUNI [vezipag. E

DIAGRAMA DE DEBIT
(vezi pag. ()

PIESE DE SCHIMB [vezi pag. ]
ACCESORII OPTIONALE

(nu este inclus in setul livrat)

/ Prelungitor 25 mm #13586000
(vezi pag. B

/ tablg de montaj (in cazul montarii la adénci-
me micd) #93407000 [vezi pag. )

Limitator de scurgere #92560000 (3,8 I/min)
(vezi pag. B

CURATARE (vezipag. )
UTILIZARE (vezi pag. ()

/ Hansgrohe v& recomandd, ca dimineafa sau
dup& perioade mai lungi de pauzé s& nu folo-
sifi prima jumdtate de litru de apd pentru baut.

/  Pentru evitarea stagnérii apei in conductele
de racord, dupd o pauzd mai lungd de utili-
zare sau cel putin la fiecare trei zile trebuie
s& deschidefi robinetul in pozifia cald si rece
pand ce temperatura apei va fi uniformd la
iesire.

CERTIFICAT DE TESTARE

(vezi pag. [A)
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AYNOAEIZEIZ ASODAAEIAT
A\ Tia va amodlyeTe Tpaupatiopols katd T GuvappHoAdyn-
on mpemer va fopdrte yavria.

A\ To mpoibv emitpémeral va ypnoipoTolsital pévo cav
péco Aoutpou, uyieviig kal kabapiopol Tou coparTos.
A\ O1 Siadopég tng meong petat g cuvdeong kpuou kai

Leotol vepou Oa mptmel va avriotaBpiovrar.

OAHTIEZ SYNAPMOAOTHZHZ2

/ Mpiv 10 cuvappoAoynon mpémel va eletactel 1o mpoidy %

yia {nuitg peradopdag. Metd v eykardortaon dev
avayvepilovral {nuitg amd ) petadpopd iy emdaveiakig
{npéa.

/ O1 owhijveg kai n pmatapla mpémel va rormoBetnBoulv
oUpdwva pe Ta 1oyUovTa TpdTUTIa, va Tebolv uttd Tieon
kal va SokipacTolv.

/ ©a mptmel va pouvTal ol 0dnyleg eykardotaong mou
1oxUouv ot k&bt kpaTog.

/ Eav o1 ouvbtoeig vepol Sev elval otabepd eykateotnpi-
veg, Tptmel n pratapia va otepewbel emmpoobitwg pe
BidecEav To vepd Mg avapikTikiig pmatapiag vimmpa
Sev avaPAulel dmwg BeAere, pmopeite va mapayyeidere
Swpedy, yia kalutepn amddoon, tva EcoSmart (peiorh
pong) pe 3,8 I/min oto TSC-International@hansgrohe.
com.A&Bete umdyn o pe v Tpomomoinon auth Sev
kaAUTTeTal n eAayioTn por) mou amaiteitar kard 1o
EN817 pe 4 I/min.

TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA
Mrmarapia povipa eomhiopevn pe EcoSmart (peiwtg pong)

Aermoupyia mieong: twg 1 MPa
2uvIoTOpEVN AeiToupyia TTeong: 0,1-0,5MPa
[Mieon eAéyyou: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 145 PSI)
Oeppokpacia {eoTol vepol: twg 60°C
Oeppikn amoAupavon: 70°C/4 min

To mpoidy Exel oxediaoTel amOKAEIOTIKG yia TOOIHO vepol.

SYNAPMOAOTHIH (BA 2erida B

@

NEPITPAOH SYMBOAQN

Mnv xpnoipornoieite aihikdvn mou mepieyel 0&ikd
oéul

p@ PYOMISH [Br 2erica B
L)

PUBpion Tou Soooperpnth {eoTol vepol. Aev
ouviotaral n diataén dpayng LeoTol vepou oe
ouvbuaopo pe Taxubeppooidwva.

ATASTASELS (BA Sedida Q)
AIATPAMMA POHS (BA Serida [

ANTAAANAKTIKA (A EE)\'\E)GE)

EIAIKA AZEZOYAP (Sev mepihapPaveral
otov napadortto eomhiopd)

Empnkuvon 25 mm #13586000
(BA. Zerisa B}

¢Aacpa ouvappoAloynong (in cazul
montérii la adancime micd) #93407000
(Br. Zerica B

Mepiopioig pong #92560000 (3,8 |/min)
(Br. Zerisa B

KAOAPIZTMOSI (BA Zehida )

XEIPIZMOS (B 2erisa )

/ H Hansgrohe cuviota 1o mpwi f petd and
peyaAa xpovika Siaothpara axpnolag va pnv
XPNOIHOTIOIEITE TO TPWTO HIcd AiTpo vepd cav
mooIpo.

/ Nava pn dnpioupynBei dp&éipo arig ouvde-
TPIEG CWANVOOEIG TTPETEN N prTaTapia, otav
pecoAaPouv pey&ia xpovikd Siacthpara
XWpiG va xpnoigoroleital, va avolyeral TouAd-
xioTov k&Be Tpitn nuépa pe evalAayh kautou
kal kplou vepoU péxpl va emteuyOel otabepn
Beppokpacia vepou.

SHMA EAETXOY (BA Senisa )

|



AVARNOSTNA OPOZORILA

/\ Pri montazi je treba nositi rokavice, da se preprecijo
poskodbe zaradi zmeekanja ali urezov.

A\ Ta izdelek se sme uporabljati le z namenom umivanja,
vzdrzevanja higiene in telesne nege.

A\ Velike razlike v tiaku med prikljuckom za mrzlo in
priklju¢kom za toplo vodo je potrebno izravnati.

NAVODILA ZA MONTAZO

/ Pred montaZo je treba izdelek preveriti glede morebi-
tnih transportnih poskodb. Po vgradnii transportne ali
povriinske poskodbe ne bodo ve¢ priznane.

/ Ceviin armaturo je freba montirati, izprati in preveriti
po veliavnih standardih.

/ Upostevati je freba pravilnike o instalacijah, ki veljajo v
posamezni drzavi.

/- Ce vodovodni prikljucki niso fiksno montirani, morate
armaturo dodatno pritrditi z vijakiCe brizgalno vedenie
v kombinaciji mesalnika umivalnika z umivalnikom
ne ustreza pri¢akovanjem, se lahko za optimiranje
brezplagno naro¢i aternativni EcoSmart (omejevalnik
prefoka) s 3,8 I/min, na naslovu TSC-International@
hansgrohe.com.Prosimo upostevaite, da zaradi modi-
fikacije ni ve¢ zagotovlien po EN817 zahtevan pretok
min. 4 V/min.

TEHNICNI PODATKI

Armatura je serijsko opremliena z EcoSmart (omejevalni-
kom pretokal

Delovni tlak: maks. 1 MPa
Priporogeni delovni tlak: 0,1-0,5 MPa
Preskusni tlak: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar =145 PSI)
Temperatura tople vode: maks. 60°C
Termi¢na dezinfekcija: 70°C/4 min

Proizvod je zasnovan izklju¢no za sanitarno vodol

MONTAZA (glejte stran )

21 SL

OPIS SIMBOLA

«

Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocetno
kislinol

pﬁ JUSTIRANJE [glejte stran B

L)

Nastavitev omejevalnika fople vode. V povezavi
s prefo&nimi grelniki uporaba zapore fople vode
ni priporo¢ljiva.

MERE (glejte stran [[J)

DIAGRAM PRETOKA
(glejte stran )

REZERVNI DELI [glejte stran )
POSEBEN PRIBOR [Nivkljuteno)

/  Podaljsek 25 mm #13586000
@% (glejte stran )

/ montazne plogevine (e zid ni dovolj globok)

#93407000 (glejte stran )

/ Omejevalnik prefoka #92560000 (3,8 I/min)
(glejte stran )

CISCENJE [glejte stran )

@‘\ UPRAVLJANJE (glejte stran [E])

/ Hansgrohe priporo¢a, da zjutraj ali po dalj-
Sem ¢asu stagnacije prvega pol litra vode ne
uporabite kot pitno vodo.

/ Da se prepreci stagniranje v priklju¢nih vodih,
je treba po daljsih premorih ter vsaj vsak tretji
dan odpreti armaturo v poloZaju vroce in hla-
dno, dokler ni doseZena enakomerna izto¢na
temperatfura.

PRESKUSNI ZNAK (glejte stran 3

|
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AOHUTUSJUHISED

A\ Kandke paigaldamisel muljumis- ja [6ikevigastuste
véltimiseks kindaid.

A\ Toodet tohib kasutada ainult pesemis-, higieeni- ja
kehapuhastamiseesmarkidel.

A\ Kui killma ja kuuma vee thenduste surve on véga
erinev, tuleb need tasakaalustada.

PAIGALDAMISJUHISED

/ Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpor-
dikahjustuste osas Parast paigaldamist ei tunnustata
enam transpordi- vai pinnakahjustuste kaebuseid.

/ Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kont-
rollimisel tuleb l&htuda kehtivatest normatiividest

/ Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb
jargida.

/ Kui veeithendused ei ole kindlalt paigaldatud, tuleb
segisti paigaldada taiendavalt kruviga.Kui kraani-
kausi segisti ja kraanikausi kombineerimisel ei vasta
prifsimistase teie ootustele, saab esitada tasuta p&ringu
aadressil TSC-International@hansgrohe.com alternatiiv-
se EcoSmart optimeerimiseks 3,8 /min labivoolu jaoks.
Palun pidage meeles, et standardiga EN318 néutud
l&bivool min 4 I/min pole pérast modifitseerimist enam
tagatud.

TEHNILISED ANDMED

Segistisari on toodetud koos EcoSmart (veehulgapiiraja-

gal

Toorshk maks. 1 MPa

Soovitatav todréhk: 0,1-0,5 MPa

Kontrollsurve: 1,6 MPa
(1 MPa =10 baari = 145 PSI)

Kuuma vee temperatuur: maks. 60°C

Termiline desinfektsioon: 70°C/ 4 min

Toode on efte néhtud eranditult joogivee jaoks!

PAIGALDAMINE (vilkE])

SUMBOLITE KIRJELDUS
Arge kasutage dadikhapet sisaldavat silikoonil

Q@ REGULEERIMINE (vilk

Sooja vee piirangu seadistamine. Uhenduses boi-
leritega ei ole sooja vee blokeeringu soovitatav.

MOOTUDE kD
LABIVOOLUDIAGRAMM (vi k[

VARUOSAD (iikE
SPETSIAALNE LISAVARUSTUS

(ei sisaldu komplektis)
oy
1/

pikendus 25 mm #13586000 (vt Ik [

monteerimisplekita (kui sein ei ole piisavalt

paks] #93407000 (vt Ik )

Labivooluregulaator #92560000 (3,8 I/min)

vk

PUHASTAMINE (vilk ]
KASUTAMINE (vilk B

/ Hansgrohe soovitab mitte kasutada esimest
poolt liitrit hommikuti véi parast pikemat seisa-
kuaega joogiveena.

/ Veetorustikus seisaku véltimiseks tuleb parast
pikemat pausi kasutamises, kuid hiliemalt igal
kolmandal paeval, avada segisti kéepideme-
ga kuuma ja kilma vee asendis, kuni saavuta-
takse Uhtlane vee véljalasketemperatuur.

m KONTROLLSERTIFIKAAT (vilk[E)



ADROSIBAS NORADES

A\ Montazas laika, lai izvairitos no saspiedumiem un
iegriezumiem, nepiecie$ams nésaf cimdus.

A\ So produktu drikst izmantot tikai, lai mazgatos, higignai
un kermena firisanai.

A\ Jaizlidzina spiediena atskiribas starp auksta un karsta
udens pievadiem.

NORADIJUMI MONTAZAI

/ Pirms montazas nepieciesams parbaudit, vai produk-
tam fransportésanas laika nav radusies bojajumi. Pec
iebivasanas bojajumi, kas radusies transportésanas
laika, vai virsmas bojajumi nefiek atziti.

/ Caurulvadi un maisitajs ir jGuzstada, jaizskalo un japar-
bauda saskana ar speka esosajiem standartiem.

/ Jaievéro attiecigas valstis speka esosds montazas
prasibas.

/  Ja tdens pieslegumi nav samontéti ciesi, maisitaju
nepieciesams papildus nostipringt ar skrivémJa smidzi-
nasanas raksforujums mazgajoma galda jaucéjkrana
kombinacija ar mazgajamo galdu nav apmierinoss,

i oplimiz&3anai var izmantot alternativu EcoSmart
[plismas ierobezotajs) ar 3,8 I/min, kuru bezmaksas
var pasifit Seit: TSC-International@hansgrohe.com.
Lodzu, nemiet véra, ka modifikacijas rezultata vairs
nav nodroginata min. plisma 4 I/min, kas ir paredzéta
ENB817 prasibas.

TEHNISKIE DATI

Jaucéijkrans tiek raZots kopa ar EcoSmart (caurteces
ierobezotaju)

Darba spiediens: maks. 1 MPa
leteicamais darba spiediens: 0,1-0,5 MPa
Parbaudes spiediens: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar =145 PSI)
Karsta odens temperatira: maks. 60°C
Termiska dezinfekcija : 70°C/ 4 min

Izstrad@jums ir paredzéts tikai dzeramajom tdenim!

MONTAZA (skat. lpp. E))
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SIMBOLU NOZIME

Neizmantot silikonu, kas satur etikskabil

QE IEREGULESANA (skat. lpp. B

Karsta odens ierobeotdja regulésana. Kopa
ar caurteces silditajiem nav ieteicams izmantot
udens bloketaju.

IZMERUS (skat. lpp. )

CAURPLUDES DIAGRAMMA
(skat. lop. )

REZERVES DALAS [skat. lpp. )

SPECIALI AKSESUARI

(komplekta netiek piegadats)

/ Pagaringjums 25 mm #13586000
(skat. lop. )

/ moniazas panela (ja iebivésanas dzilums nav

pietiekams) #93407000 (skat. Ipp. [

/ Caurteces ierobezotajs #92560000 (3,8
Vimin) (skat. Ipp. )

TIRTSANA [skat. lpp. )
LIETOSANA [skat. lpp. ]

/ Hansgrohe iesaka no rita vai péc ilgakiem
partraukumiem nelietot pirmo puslitru ddens
dzersanai.

/  Lai novérstu odens sastavéianos piesléguma
caurulvados, péc ilgakiem lietosanas par-
traukumiem, bet ne retak ka reizi tris dienas,
atveriet maisitaju, noreguléjot rokturi auksta un
karsta odens pozicija, lidz ir pandkta pastavi-
ga izplistosa tdens temperatira.

PARBAUDES ZIME (skat. lpp. A

|
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ASIGURNOSNE NAPOMENE

A\ Prilikom montaze se radi sprecavanja prignjecenja i
posekotina moraju nositi rukavice.

A\ Proizvod sme da se koristi samo za kupanie, tusiranje i
lignu higijenu.

A\ Velika razlika u pritisku izmedu vruce i hladne vode
mora biti izbalansirana.

INSTRUKCIJE ZA MONTAZU

/ Pre montaZe se mora proveriti da li je proizvod o$tec¢en
pri transportu. Nakon ugradnie se ne priznaju nikakve
reklamacije koje se odnose na povriinska i transportna
ostecenja.

/ Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i
testirani prema vazecim normama.

/ Treba se pridrzavati propisa koji u odredenim
zemljama vaze za instalacije.

/ Ukoliko priklju&ci za vodu nisu fiksno montirani,
armatura se mora dodatno uévrstiti sa zavrinjaUkoliko
rasprskavanje vode u kombinaciji mesaga i sudopere
ne ispunjava Va3a oc&ekivania, u cilju optimizacije
mozete porukom na adresu: TSC-International@
hansgrohe.com zatraziti besplatni alternativni
EcoSmart (ograni¢ivae protoka) sa 3,8 I/min.Molimo
uzmite u obzir da usled modifikacije u skladu sa
ENB817 vise ne moze da se dostigne frazeni protok od
najmanie 4 I/min.

TEHNICKI PODACI

Ove armature imaju serijski ugraden EcoSmart
(ograni¢avag protoka vode)

Radni pritisak: maks. 1 MPa
Preporugeni radni pritisak: 0,1-0,5 MPa
Probni pritisak: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar =145 PSI)
Temperatura vruce vode: maks. 60°C
Termicka dezinfekcija: 70°C/ 4 min

Proizvod je koncipiran isklju¢ivo za pijacu vodul

MONTAZA |vidi stranu m]

OPIS SIMBOLA

«

Nemoijte koristiti silikon koji sadrzi sir¢etnu
kiselinu!

pﬁ PODESAVANIJE (vidistranu B

L)

Podesavanje ograni¢ivaca tople vode.

U kombinaciji sa proto&nim bojlerima ne
preporucuje se primena sistema za blokiranje
dotoka tople vode.

M ERE (vidi stranu m)

DIJAGRAM PROTOKA
(vidisfronum)

REZERVNI DELOVI (vidisfronum)
POSEBAN PRIBOR

[Nije sadrzano u isporuci)
/ Produzetak 25 mm #13586000
@% (vidi stranu u)

/ montaznim limom (kod manje dubine

ugradnje) #93407000 (vidi stranu m)

/ Ograni¢avag protoka #92560000 (3,8
Vimin) (vidi stranu [[)

CISCENJE (vidistranu m)
RUKOVANIJE (vidistranu ]

@“\ / Hansgrohe preporu¢uje da ujutru ili nakon
duzeg nekoris¢enja prvih pola litre vode ne
koristite za pice.

/ Da se voda u priklju&nim cevima ne bi
usfajala, potrebno je nakon duzih pauza u
koris¢enju, a najmanje jednom svakog treceg
dana, otvoriti armaturu u poloZaju vruée i
hladne vode, sve dok se temperatura na
izlazu ne ujednadi.

m ISPITNI ZNAK (vidi stranu [3)



ASIKKERHETSHENVISNINGER

A\ Bruk hansker under montasjen for @ unngé klem- og
kuttskader.

A\ Produktet skal kun brukes for bade-, hygiene- og
kroppshygiene.

A\ Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstil-
koblinger skal utlignes.

MONTAGEHENVISNINGER

/ Far montasjen skal produktet sjekkes for transportska-
der. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport-
eller overflateskader.

/ ledningene og armaturen skal monteres, spyles og
siekkes iht. de gyldige normer.

/ Gieldende remingslinjer for rerleggerarbeid i de
enkelte land skal falges.

/ Dersom vanntilkoblingen ikke er fast montert, m&
armaturen installeres med skruer ekstraDersom dusjen i
kombinasjon med blandebatteriet p& vasken ikke sam-
svarer med forventningene, kan def for optimalisering
brukes en alternativ EcoSmart (stramningsbegrenser)
med 3,8 I/min, som kan foresparres kostnadsfritt p&
TSC-International@hansgrohe.com.Vaer oppmerksom
pa at modifisering vil ikke nadvendig gjennomstrem-
ning i henhold til EN817 p& min. 4 I/min ikke lenger
vaere oppfylt.

TEKNISKE DATA

Armatur er standardmessig utstyrt med EcoSmart (gjen-
nomstremningsbegrenser)

Driftstrykk maks. 1 MPa
Anbefalt driftstrykk: 0,1-0,5 MPa
Pravetrykk 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 145 PSI)
Varmtvannstemperatur maks. 60°C
Termisk desinfisering: 70°C/4 min

Produktet er utelukkende designet for drikkevann!

MONTASJE (seside B

25

SYMBOLBESKRIVELSE

lkke bruk silikon som inneholder eddiksyrel

JUSTERING [se side B
@ se side [

Innstilling av varmtvannsbegrensning. | forbin-
delse med gjennomstremningsvarmere er det ikke
anbefalt & bruke en varmtvannsperre.

MAL (se side m)

GJENNOMSTROMNINGSDIAGRAM

(se side [

SERVICEDELER (seside []

EKSTRATILBEHOR
(ikke med i leveransen)

/ Forlengelse 25 mm #13586000

(se side m)

/ monteringsblikk (ved liten montasjedybde)
#93407000 (se side [[])

Gjennomstramningsbegrenser #92560000
(3,8 I/min) (se side m)

RENGJDRING [seside ]
BETJENING (seside ]

/ Om morgen og etter lengre stagnasjonstider
anbefaler Hansgrohe & ikke bruke den forste
halvliteren som drikkevann.

/ For & unnga stagnasjon i tilkoblingsledninge-
ne, mé du etter lengre tids brukspause - men
minst hver tredje dag - &pne armaturet i stilling
varm og kald fil def nas en jevn utlepstempe-
ratur.

PROVEMERKE (seside [

|
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AYKA3ZAHMY 3A BESOMNACHOCT

A ﬂp\/l MOHTOXA Tpﬂ6BO Lla Ce HOCAT pbKABKMUMK, 3G Aa

OMMCAHME HA CMMBONTMTE

He m3nonssamnre CHMITMKOH, ChABPXKALL oueTHa

ce m3bernar HAPAHABAHMA NOPANM NPUTUCKAHE 1NN Kmucenuual

nops3saHe.

A\ MNo3eonero e M3NON3BAHETO HA NPOAYKTA CAMO 30 p@ FOCTUMPAHE (suxre crp. E)
142

KbNAHe, XMTMeHa 1 uenn Ha NoOYMCTBaHEe HA T9NOTO. HOCTpOl;lKO HO OrpaHMuMTENs 30 TONNATA BOAQ.

A [onemute Pasnmkn B HANAraHeTo Mexany m3soamTe 3a Bue BOB3KA C NPOTOYHM HATpeBaATENN HE Ce Npe-

nopsusa HNOKMPOBKA 30 TONNATA BOAA

PABMEPU (smxre crp. ()

CTyneHara 1 tonnarta sona Tpﬂ6BCI na ce n3pasH4BaAT.

YKASAHMA 3A MOHTAX
OVWATPAMA HA MOTOKA
(suxre crp. )

Og . CEPBM3HU YACTM [suxre crp. )
© CNEUMANHUM NPUHANNEXHOC-

T [He ce crabpxa B 06ema Ha nocTaska)

/ Tlpenun moHTaxa npoaykTsT Tpibsa Aa ce nposepH 3a

TPAHCNOPTHM WeTKn. Cnen MOHTaXA He ce npusHasar
TPAHCNOPTHU NN MOBBPXHOCTHU LLETH.

/ Tpvbonposonute u apmarypara 1psbea G Ce& MOHTU-
pAT, TPOMUST M NPOBEPST B CHOTBETCTBME C BANUAHMUTE
HOPMMU.

/ Tps6sa na 61LOAT CNA3BAHM BANMAOHMTE B CLOTBETHUTE
CTPAHM NPEANUCTHUS 30 UHCTANMPAHE.

/ Axo u3somMTe 30 BOOA HE ca 30PABO MOHTUPAHM,

@% / Yavnxuten 25 mm #13586000

(suxre crp. )

/ MOHTGXHQ NNoYa (MpM MANKA MOHTAXHA AbA-
‘ Bounna) #93407000 (suxre cTp. u)

apmatypara 1ps6sa na 6bae MHCTANUMPAHA NOMbAHM-
TEeNHO C BMHTOAKO nosefeHneTo nNpu NPeCKAHe B KOM-
OUHALMS HO CMECHTENM HA YMMBANKMLM C YMUBANHKKA

@ / Orpatununten Ha npotmuare #92560000
(3,8 n/mun) (suxre crp. u)

@ NOYMCTBAHE (suxre crp. )
@\\ OBCNYXBAHE (emxre crp. B

EN817 npotuuare ot MuH. 4 /MuH mMOxe Bede na He / Hansgrohe npenopwusa, cyTpuH v cnen no-

HE CBLOTBETCTBAT HO OYAKBAHMATA, 30 ONTUMM3IMPAHE
Moxe na ce usncka besnnaten EcoSmart (orpanuymren
Ha npotuuane) ¢ 3,8 n/mumn Ha TSC-International @
hansgrohe.com.Mons esemete non sHuUmMakme, Ye
nocpenctsom MOJ]I/Iq)MLLMpC]HeTO MCKAHOTO CBIMACHO

€ HANMUHO. NPOABLIKMTENHO CIMPAHE MbPBUST NONOBMH
NUTHP 4G HE CEe M3NON3BA KATO MUTEMHA BOAA.
TEXHWHECKK DAHHN / 3a na ce usberde 30CToM B CBbP3BALLUTE

Apmartypara e obopyasara cepuiito ¢ EcoSmart (orpa- TPBOONPOBOAM, CEA NO-NPOABIXMUTENHM

HW4MTEen HA HpOTVNOHe) NPEKBCBAHUA HA M3NON3BAHETO, HO MUHUMYM

PabotHo Hansrawxe: make. 1 Mla HO BCEKM TPETU fIEeH, ApMaTypaTa Tpsbsa aa

Mpenopbumtento pabotHo Hansrawxe: 0,1-0,5MMa Ce OTBAPSA B NONOXEHME HA IPBLXKMTE TOPELLO
KoHtponto Hansraxe: 1,6 Mla 1 CTYyNEHO, AOKATO Ce NOCTUTHE NOCTOSHHA

(1 MMNa =10 bar = 145 PSI) M3XO[AWAa TeMNepaTypa.
Temneparypa Ha ropewara Boaa: make. 60°C M KOHTPOMEH 3HAK (suxre c1p. E)
TepmuuHa nesmHdekums: 70°C/ 4 mu

[MpoaykTt e paspaborer camo 3a nuteita sonal

MOHTAX (suxre crp. B \K‘
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ANPUMITKM 3 BE3MEKMW

A\ Tlia 4ac BCTaHOBNEHHS CNIA HOSIATH PYKABMUKH, WOG
3an06irmM TPABMAM T NOPI3aM.

A BMp\6 MOXHQ BMKOpMCTOB\/BGTM nmwe ang KyHGHHﬂ,
TiriEHM TA OYMLLEHHS Tina.

A [apsya i xonoaHa nofayi BOAK NOBUHHI MATH OLHAKO-
BUI TUCK.

IHCTPYKUIT 31 BCTAHOBEHHY

/ Tepen BCTAHOBNEHHIM NepesipTe BUPIO HA HASBHICTL
NOWKOMXEHb NIl YaC TPAHCNOPTYBAHHS. [licns scTa-
HOBJ/IEHHS TDAHCMOPTHI NOWKOMAXEHHS Y NOWKOAXKEHHS
NOBEPXHI HE PO3MANAIOTLCS.

/ Tpybu Ta KpinneHHs NOBUHHI OyTH BCTAHOBNEH,
NPOMMTI T NepesipeHi BIANOBIAHO A0 CTAHAAPTIB
30CTOCYBAHHS.

/" HeobxinHO nOTPMMYBATUCS CAHTEXHIYHUX HOPM, SKi
NitOTh y BIIMOBIAHMX KPATHOX.

/ AKwo BORONPOBIAHI 3'€AHAHHS BCTAHOBNEHI HECTADIMb-
HO, APMATYPY HEOHXIAHO 3AKPINMTI NONATKOBUMM
TBMHTAMMAKLWO NPOAYKTMBHICTb CTDYMEHS B KoMbiHauiT
3MillYBOYA 3 YMMBANLHMKOM HE BINOBINAE OYiKy-
BOHHAM, ansTepHaTueruit EcoSmart (06mexysay
notoky) 3 3,8 1/X8 MOXHG 6E3KOWTOBHO 30MOBUTU HO
TSC-International@hansgrohe.com ans ontumizauii.
Bynb nacka, 38epHits yBary, 1o WBMAKICT, MOTOKY
(wonarmerwe 4 n/xe sinnosiaHo no EN817) 6inswe He
AoCTynHa nicns moandikauii.

TEXHINHTI OAHI

Ller smiwysay cepiitto sunyckaetsca 3 EcoSmart (o6me-
Kysa ﬂOTOKy)

Po6oumn tnck: make. 1 Mla
Pekomennosanmi poboumit Tuck: 0,1-0,5 MlMa
BunpobysansHuin tuck: 1,6 MIMa

(1 MMa =10 6ap = 145 PSI)
Temneparypa raps4oi soau: make. 60°C
Tepmiuna nesindekuis: 70°C/ 4 min

[TponyKT NpUsHAYEHMI BUKNIOUHO AN NUTHOT BOAM!

MOHTAXHUM (ausitecs cropinky Bl

onmc CMMBONY

He srkopurcTosy#iTe CUNIKOH, WO MICTUTL OLTOBY
kmcnory!

p@ KOPUTYBAHHY [amsitecs cropincy B
[z

[ns peryniosanHs obmexysada rapsyoi soau.
He pekomeHnyeTscs BUKOPUCTOBYBATH OOMEXY-
BAY rapg4oi BOAM B NOEOHAHHI 3 BONOHATPiBAYEM
6esnepepsHOT aii.

PO3MIPM (ausitees cropinky )

OIATPAMA NOTOKY

(ausitses cropinky )

3SANYACTUHM (aueitses cropinky [
CNEUIATTBHI AKCECYAPU

(8 KOMMNEKT NOCTABKM HE BXOAMT)

/ nonosxetHs 25 mm #13586000

[nmBiTbC CTOPIHKY m]

/ MOMTOXHQA NAMTA (4KWO CTiHA He-
nocratHso muboka) #93407000
(amsitses cropinky )

Motik #92560000 (3,8 n/xs)
(nuBiTbCs CTOpIHKY m]

YAWEHHY (ausitscs cropincy )
EKCNAYATAUIY (amsitecs cropincy )

/ Hansgrohe He pexomernye srkopucTosysaTy
K MUTHY BOAY Nepui NieniTpa Boam, HAGPAHOI
BPAHLi a60 nicni TPMBANOTO NEPiOAy HEBUKO-
pUCTaHHS.

/ Tlicns nepionis TpMBanoro npocroto, ane
NPUHAWMHI KOXEH TPEeTiM AeHb, 3MilyBay
HEOOXINHO BIAKPMBATH PYUKOKD B FAPSIHOMY
TA XONOAHOMY MONOXEHHI, Wob 3an0birtn
30CTO10 B 3'€QHyBaNbLHMX NiHisx. Hexar sona
Teye, noku ii Temnepatypa He CTaHe NocTin-
HOO.

TECTOBUMMWM CEPTUDIKAT
(ausitses cropinky )

|
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AGUVENLIK UYARILARI

A\ Montaj esnasinda ezilme ve kesilme gibi yaralanmalari
6nlemek icin eldiven kullaniimalidir.

A\ Urin yalnizea banyo, hijyen ve beden temizligi amaclan
dogrultusunda kullanilabilir.

A\ Sicak ve soguk su baglantilar arasinda biyik basing farkl-
liklari varsa, bu basing farkliliklarinin dengelenmesi gerekir.

MONTAJ] ACIKLAMALARI

/" Montajisleminden &nce trin nakliye hasarlari yéninden
kontrol edilmelidir. Montaj isleminden sonra nakliye veya
yizey hasarlari icin sorumluluk Ustlenilmemektedir.

/ Borularin ve armatirin montaj, yikanmasi ve kontrolu
gecerli normlara gére yapilmalidr.

/ Ulkelerde gegerli kurulum yénetmeliklerine riayet edilmelidir.

/ Subaglantilan sabit bir sekilde monte edilmediyse, arma-
turun de civata ile kurulmasi gerekirlavabo kanstincinin lo-
vabo ile kombinasyonunda olan piskirtme durumu beklen-
tileri karsilamiyorsa, optimizasyon icin TSC-Infernational@
hansgrohe.com adresi altindan tcretsiz olarak 3,8 Vdk'ya
sahip bir alternatif EcoSmart (akis sinirlayici] talep edilebilir.
ENB817 uyarinca talep edilen min. 4 Vdk'lik akisin modifikas-
yon nedeniyle artik bulunmadigini litfen dikkate alin.

TEKNIK BILGILER

Batarya EcoSmart (akis sinirlayicisi) ile birlikie seri olarak
Isletme basincr: azami 1 MPa
Tavsiye edilen isletme basincr: 0,1-0,5 MPa
Kontrol basincr: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar = 145 PSI)
Sicak su sicakhg: azami 60°C
Termik dezenfeksiyon: 70°C/ 4 dak

Urin sadece sebeke suyu icin tasarlanmistirl
SIMGE ACIKLAMASI
« Asefik asit iceren silikon kullanmayin!

ﬁ@ AYARLAMA [bakiniz sayfa [EJ)

Sicak su sinirlamasinin ayarlanmasi. Sicak su kili-

dinin surekli isiticiyla kullanilmasi tavsiye edilmez.

[% OLCULERIT (bakiniz sayfa )

AKIS DIYAGRAMI [bakiniz sayfa E)

YEDEK PARCALAR (bakiniz sayfa ]

OZEL AKSESUARLAR
(Teslimat kapsamina dahil degildir)

C

MONTAJI (bakiniz sayfa [E]) —_

Uzatma 25 mm #13586000
(bakiniz sayfa [[)

/" Montaj saci (montaj derinligi dusikken)
: #93407000 (bakiniz sayfa [
Akis sinirlayict #92560000 (3,8 I/dak)

/
@ (bakiniz sayfa [
@ TEMIZLEME (bakiniz sayfa ]

@\ KULLANIMI (bakiniz sayfa [E])

/" Hansgrohe sabahlan uzun durgunluk siresi sonrasin-

@,

dailk yanm litre suyun icme suyu olarak kullaniima-
masini nerir.

/ Baglant hatlarinda bir problem olusumunu énlemek
icin, uzun sure kullanimadiginda, fakat en az her
3 giinde bir armatir, dengeli bir cikis sicakligi elde
edilene kadar sicak ve soguk ysniinde acilmalidrr.

KONTROL ISARETI

m (bakiniz sayfa &)
GARANTI BELGESI
URETICI VEYA ITHALATCI FIRMANIN

Unvant: Hansgrohe Armatir Ltd. Sti

Adresi:  Maslak Mah. Yelkovan Sok. Maslak Square
No: 2 I¢ Kapi No: 104 / Sariyer / Istanbul

Telefonu: (0-212) 273 07 30

Faks: (0-212) 273 07 40

web adresi: www.hansgrohe.com.ir

MALIN

Markasi: Hansgrohe

Cinsi: Sihhi tesisat malzemesi

Garanti Siresi: 2 YIL

Azami Tamir Siresi: 20 s gino

GENEL MUDUR .

Zerrin Turk e fan b—

Satici Firmanin:

Unvani:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayisi:

Marka ve Model:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin imzast:

Firmanin Kasesi:

Bu bslimi, urint aldiginiz Yetkili Satici imzalayacak
ve kaseleyecekiir.



ABIZTONSAGI UTASITASOK

A\ A szerelésnél a zizoddsok és vagasi sérilések elkeru-
l¢se érdekében keszty(t kell viselni.

A\ A terméket csak firdéshez, mosakodashoz, és egész-
séglgyi tisztélkoddshoz szabad haszndlni.

A\ A hidegviz- és a melegviz-csatlakozdsok kozott nagy
nyomaskilsnbséget kikell egyenlitenil

SZERELESI UTASITASOK

/ Aszerelés elétt ellenérizni kell, hogy a terméknek nincs-e
szallitasi sérilése. Beépités utdn a szdllitési- vagy felileti
sériléseket nem ismerik el.

/A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szabvanyok-
nak megfelelsen kell felszerelni, sbliteni és ellenérizni

/ Az egyes orszédgokban érvényes installacios iranyelveket
be kel tartani.

/ Amennyiben a vizcsatlakozdsok nincsenek régzitetten fel-
szerelve, akkor a csaptelepet csavarral kel telepiteniHa a
mosdécsaptelep permetez teljesitménye nem megfelel®
a mosdékagyléval valé kombinacioban, a teljesitmény jo-
vitdsdra ingyenesen egy alternativ 3,8 I/min teljesitmény
EcoSmart (atfolyasgatlét) rendelhet a TSC-International @
hansgrohe.com cimen.Ebben az esetben vegye figye-
lembe, hogy a médositas sorén mér nem elérhets az
EN817 szerinti min. 4 Vmin. atfolydsi érték.

MUSZAKI ADATOK

A csaptelep szériakivitelben el van l&tva EcoSmart
(atfolyaskorlatozs) berendezéssel

Uzemi nyomés: max. 1 MPa
Ajénlott izemi nyomds: 0,1-0,5 MPa
Nyomaspréba: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 145 PSI)
Forréviz hémérséklet: max. 60°C

Termikus fertétlenités: 70°C/4 perc

A terméket kizarélag ivovizhez tervezték!

SZIMBOLUMOK LEIRASA

Ne haszndljon ecetsavtartalmg szilikont!

@ BEALLITAS (l&sd a oldalon E)

A meleg viz korlatozas bedllitasa. Atfolyés
vizmelegitéknél meleg viz korlatozé haszndlata
nem ajanlott.

l% MERETET (lésd a oldalon m)

ATFOLYASI DIAGRAMM
(lasd a oldalon m)

Sy,

SZERELES [lasd aoldalon EJ) =

31 HU

TARTOZEKOK (lasd aoldalon )
EGYER TARTOZEK

(a szallitési egység nem tartalmazzal

/ Hosszabbitas 25 mm #13586000
(lasd a oldalon mi

/ szerelslemez (kis beépitési mélység esetén)

#93407000 (lasd a oldalon )

Atfolyas korlatozo #92560000 (3,8 Iperc)
(lasd a oldalon ni

TISZTITAS (lésd a oldalon [
HASZNALAT (lasd a oldalon [

/ Atermékkel érintkez6 emberi felhaszndlésra szant
viz hémérsékelte kbzegészségiigyi szempontbdl
a 65°C-ot nem haladhatia meg.

/ Alkalmazasi terilet: ivoviz-ellatas, hasznalati
melegviz-elléids.

/  Felszerelés utan a haszndlatba vétel elétt, illetve
a rendszeres haszndlat esetén fogyaszids elétt
minden esetben javasolt a termék atsblitése.
Beizemelés utén a csaptelepet &t kell sbliteni,
legalabb 10 perc hideg, illetve melegviz kifolya-
sat javasoljuk. Hosszabb (legaldbb egy éjszakas)
pangdst kévetden legaldabb 2 perces kifolya-
tasa szikséges. Az &ioblités sorén nyert vizet
ivovizként, illetve ételkészitési céllal felhasznalni
nem javasoljuk.

/ Ajénlott mind a f6zéshez, mind az ivashoz hideg
vizet hasznélni, és azt felmelegitve fogyasztani.

/ Atermék bekstésére hasznalt flexibilis beksts-
csovek kizardlag nyilvantartasba vett termékek
lehemnek.

/A csaptelepek perlatordt javasolt havonta vizkéte-
leniteni. A csaptelepek fisziftésa fertétlenitése so-
rén kizarélag olyan vegyszer alkalmazhat, amely
megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormdanyrendelet,
illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FYM-KWM
egyittes rendeletben lefrtaknak.

/A perldator mgksdési elvébsl adsdsan jelentds
aeroszolt képez, igy legionella expoizié
szempontjabdl fokozott kockazatott jelent. Ezért
alkalmazésa nem javasolt az egészségugyi
intézmények fekvébeteg ellatd szobdiban, illetve
minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy
haszndlati melegviz Legionella csiraszama eléri
a 49/2005. (X.6.) EMM rendelet alapjan
meghatdrozott beavatkozasi szintet.

m VIZSGAJEL (lésd aoldalon )
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www.axor-design.com/cleaning-recommendation

*www.hansgrohe.com/warranty

/ Reinigungsempfehlung/ Garantie / Kontakt

FR / Recommandation pour le neftoyage/Garanties/
Contact

EN / Cleaning recommendation/Warranty / Contact

IT / Raccomandazione di pulizia/Garanzia/ Contatto

ES / Recomendaciones para la limpieza/Garantia/
Contacto

N'L / Aanbevelingen inzake reiniging/ Garantie /
Contact

DK / Rengeringsvejledning/ Garanti/ Kontakt

PT / Recomendacées de limpeza/Garantia/ Contacto

PL / Zalecenie dotyczqce pielegnacji/ Gwarancja/

Kontakt
CS
SK

/ Doporugenf k &isténi/ Zaruka/ Kontakt

/ Odpori&ania pre &istenie/ Zaruka/ Kontakt

ZH / EEtER /1B IR/ HEAR

RU / Pekomenaaumm no ouncrtke/ fapantis/ KoHtakTe
FI/ Puhdistussuositus/ Takuu/Kosketus

SV / Rengéringsrekommendationer/ Garanti/ Contacto
LT / Valymo rekomendacijos/ Garantija/Kontakiai
HR / Preporuke za ¢iscenje/ Garancija/Kontakt

RO / Recomanddari pentru curdfare/ Garantie/ Contact
EL
SL
ET
LV
SR / Preporuke za ¢isc¢enje/ Garancija/ Kontakt

N O/ Anbefaling for rengjering/ Garanti/Kontakt

B G / Mpenoptka 3a nouncreane / Tapawums / Koxrakt
1P/ BFEANDOBE/RIECOWT/ TEHE S
UA / Pekomennauii 3 umuwenns/fapantis/ kontakt

AR / JLasl/ Hlewall/ cadaisdl Oluogs

TR / Temizleme &nerisi/ Garanti/Temas

/ 3botaon kabapiopol/ Eyylnon/emadn
/ Priporocilo za ¢is¢enje/ Garancija/Kontakt
/ Puhastussoovitused / Garantii/ Kontakt

/ Tirisanas ieteikumi/ Garantija /Kontakti

H U / Tisztitasi tandcsok/ Garancia/ érintkezés
HE / W7 WIR/NINNN/17'17 NINTAN



http://www.axor-design.com/cleaning-recommendation
http://www.hansgrohe.com/warranty
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